7)) Decca Tree Recording nur mit Neumann-Druckempféngern M 50
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Frequenzgang des Druckempfngers M50
Die Richtcharakteristik
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| I o | Das Decca-Dreieck auf einem Mikrophon-
‘L : S stativ Mikrophonhohe 3 bis 4 m
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: | | I a1 Aufstellung fur eine Symphonieorchester-Aufnahme
LO 0 O D_: lo o b _ _ __1 mit AuBen-Stiitzmikrophonen fir extrem L und R
_____ oL KTERS Merke: Das "Dreieck" steht im Orchester und nicht
(L) (R} davor.
2" yiglin- — — — viola N .
- Beim Mikrophonsystem mit drei Druckempféngern sollte der
Ek Abstand des linken bzw. rechten Mikrophons vom Center-
/ \ mikrophon den Wert von einem Meter nicht unterschreiten.
C Auch miissen die Stellungen der Pegelregler fiir alle drei Mi-
/ \ krophone gleich sein., denn alle drei Mirkophone mit Kugel-
15t violin cello charakteristik sollen als System zusammenwirken.
-+ D Es ist keine AB-Stereophonieaufnahme mit Centerstiitze.
] Merke: Die Mitte darf nicht um (=) 6 dB gedampft werden.
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L R Das Decca-Dreieck fur eine Streichquartett-Aufnahme
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E R §D,  Aufstellung a) gilt fir ein Pianoquintet mit den Strei-
e chern hinter dem Klavierdeckel und b) fir Soloinstru-
LQQ ment und Piano (keine Konzertaufstellung)
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Mikrophonpaar-Aufstellung fir eine Piano-Aufnahme.
Hauptmikrophonsystem am Instrumenten-Ende. Alter-

Aut englisch heift dieser nativ kbnnen auch beide Paare zusammengemischt

Mikrophonaufstellungsort
— . o werden
i tail end of the piano
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. —c R Aus: Borwick, "Sound Recording Practice", 1976 (nur
0 L 1. Edition) Seiten 210 bis 228, Oxford University

Press, London
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